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1

INTRODUCTION

Ce document a pour but de décrire I'installation et la configuration de I'agent d'intégration local de
la solution d'intégration SIMASS. La composante « Gestionnaire Relais SIMASS » transporte les
messages HL7 version 2.3 des applications locales vers le serveur BizTalk. Le réle de I'agent
d’intégration est un réle de communication. L’agent recoit les messages des applications locales
et envoie les messages non modifiés a l'aide d'un des protocoles supportés par le courtier
BizTalk.

Le protocole supporté par la solution pour I'agent d’intégration sera un service Web. Le service
Web permet aux applications locales d’envoyer des messages HL7 par HTTPS par un URL.

L'application locale envoie les messages a I'adaptateur du fournisseur et I'adaptateur envoie les
messages a l'agent d'intégration, « Gestionnaire Relais SIMASS » en format HL7 par une
connexion TCP sur un port d’écoute prédéfini.

L'agent d'intégration transmet les messages au serveur Web en utilisant un service Web,
accessible en HTTPS, prévu a cet effet.

L’architecture de la solution SIMASS HL7 est une solution qui permet de gérer des événements
totalement asynchrones et qui permet d’accumuler les requétes en provenance des différents
établissements et de faire le traitement en différé des requétes HL7 recgues.

Cette version du gestionnaire de relais supporte deux modes de communication : (1) Le mode
asynchrone comportant un double « ACK» et (2) un mode simulant une communication
synchrone, retournant a I'application locale, le dernier « ACK » valide.

Notes importantes :
. Veuillez noter qu’au moment de I'écriture de ce do  cument, il N’y a aucun fournisseur

qui utilise le mode « synchrone » du gestionnaire d e relais. Donc il faut « décocher »
le mode « synchrone » qui est la valeur par défaut  de l'installation.

. La version 7.3.1 fonctionne avec une architecture 32 et 64 bits.
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2 INSTALLATION DE L’APPLICATION CLIENT

Le « Gestionnaire Relais SIMASS » est un service Windows doté d’'une interface de gestion. Il
doit y avoir une installation de ce service par « environnement » a gérer (c.-a-d. formation,
production...). Ce service est normalement installé sur un serveur et permet de :

o Ecouter sur un port et accepter les messages HL7.

. Vérifier les messages HL7 en utilisant un ensemble de composantes regroupées en
un « Pipeline ».

. Transmettre les messages au TCN a travers le servi ce Web: SIMASS Relais
HL7WebService.

. Transmettre des accusés de réception (ACKSs).

. Récupérer les messages de confirmation (Résultats du traitement SIMASS).

2.1 PREALABLES ':

. Systeme d’exploitation Windows XP ou plus recent ( Windows 7, Windows 2003,
Windows 2008) 32 ou 64 bits.

. Avoir des privileges « Administrateur » sur la mac hine. Le service peut s'exécuter
comme un service local, mais doit étre administrate ur sur la machine.
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2.2 PROCEDURE D’INSTALLATION

Etape 1 : S'il s’agit de Windows 7 ou de Windows 2008, mettez les priviléges Administrateur au
fichier setup .

Décompressez les fichiers dans un répertoire.

Une fois
répertoire :

les fichiers décompressés dans un

Choisissez le fichier setup, puis Souris clic
droit.
Choisissez Propriétés puis I'onglet compatibilité.

Dans l'onglet Comptabilité , choisissez le bouton
Modifie les paramétres pour tous les utilisateurs.

Ensuite, dans I'onglet Compatibilité pour tous les
utilisateurs, choisissez la compatibilité Windows XP
SP3 et cochez :

Exécutez ce programme en tant qu’administrateur
puis pressez Appliquer et OK deux fois pour revenir a
I'explorateur Windows.

l setup

i5 50GIQUE, SIMASS, Relais. Installer

Propriétés de : setup

Compatibilité pour tous les utilisateurs |

Si ce programme rencontre des problémes alors quil Fonctionnait
correctement sur une version ankérieure de Wwindows,
sélectionnez le mode de compatibilité adapté 4 cette version
anterieurs,

—Mode de compatibilite

[ Exécuter ce programme en mode de compatibiibé pour :

IWindows %P {Service Pack 3) j

~Paramétres

[~ Exécuter en 256 couleurs

2011-1

™ Exécuter aver une résolution d'écran de 690 x 480

Dans le cas de Windows XP/2003, il n'y a aucune
configuration spéciale a faire.

[~ Désactiver las thémes visusls

[ Désactiver la composition du Bureau

Puis démarrez le programme d’installation du gestionnaire
de relais (setup).

[~ Désactiver I&chelonnage d'affichage si haute résolution

Miveau de privilege

[V Exécuter ce programme en kant quadminist abeor

o1

Annuler appliquer

Etape 2: Cliquez sur « Suivant ».

{& SOGIQUE.SIMASS.Relais

Bienvenue dans I'Assistant Installation de
SOGIQUE . SIMASS Relais

Ce programme d'ingtallation va wous guider bout au long des étapes néceszaires & linstallation de
S0GIOUE.SIMASS . Relais sur votre ordinatewr.

AYERTISSEMEMT : ce logiciel est protégé par la loi relative au droit d'autewr et par les conventions
internationales. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel, par quelque mayen
que ce soit, est stickement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra
coupable du délit de contrefagon et zera passible des sanctions pénales prévues par la loi.

Annuler

< Précedent
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Etape 3: Saisissez I'endroit d’installation, par défaut. Sur un systéme 32 bits, le logiciel est installé
dans le répertoire :

« C:\ Program Fi |l es\ Dev-| D\ SOG QUE. SI MASS. Rel ai s\ »
Dans un systéme 64 bits :
«C:\Program Fi |l es (x86)\ Dev-1D\ SOG QUE. SI MASS. Rel ai s\ »

Puis cliquez sur Suivant .
Il est recommandé de laisser les valeurs par défaut.

i'éll SOGIQUE.SIMASS.Relais

Sélectionner le dossier d'installation

Le programme dinstallation va installer SOGICOLUE . SIMASS Relais danz le dogsier suivant.

Pour linstaller dans ce dossier, cliquez sur "Suivant". Pour linstaller dans un autre dossier, entrez
z0m nom ci-dezsous ou cliguez sur "Parcourir'’.

Diozsier

C:\Program Files\DewvIDAWSOGIQUE. SIMASS Relaish Farcourr... |
Ezpace requiz.. |

Inztaller SOGIQUE.SIMASS. Relaiz pour wous ou pour toute perzonne qui utilize cet ordinateur :

= Tout le monde

" Seulement moi

Annuler < Précédent |

Etape 4: Saisissez les informations concernant le service Web HL7WebService du TCN ainsi que les
codes usager et mot de passe.

Cliquez sur Accepter et continuez jusqu'a la fin de I'installation.
Note : Les adresses URL sont dans le fichier « URLs.txt » fourni avec le fichier compressé. Les

adresses URL du systéme de production commencent par « https://simass.rtss.qc.ca », alors que
les adresses du systéme de préproduction commencent par https://beta99.simass.rtss.qc.ca.
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a2 Configuration : Q@
Information : HLAwWebS ervice
Service Web https: /¢
Service Web Messsage Confirmation : https: /¢

Information : Compte SIMASS

Utilisateur

Mot de pazze :

Confirmation :

Information : Certificat

Emplacement : | C:\Program Files\Dew-IDVSOGIOUE. SIMASS R elaisghcertificat\.client. p12

Mot de pazze : [T YY)

Confirmation : LY TIITT I I Y]

Etape 5 : Une fois l'installation du service terminée, deux nouvelles icdnes seront visibles sur le
bureau.

Cliquez sur l'icbne Gestionnaire Relais SIMASS .

Ce service démarre comme une fenétre minimisée dans la barre des taches.

Cliquez sur la loupe verte pour ouvrir la fenétre du Gestionnaire Relais SIMASS.

‘¥ Serveur Relais SIMASS

Fichier Configurations Aide

Serveur ]

Part

‘fﬁj

Dermier démarrage i

Service ztoppé..
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Lancez le service (cliquez sur la fleche verte). Cela peut prendre une vingtaine de secondes a
démarrer.

Une fois le service démarré, notez l'adresse IP et le port d'écoute. Ces informations seront
nécessaires pour établir une connexion entre l'adaptateur du fournisseur (engin d'interface) et le
relais. L'adresse IP est I'endroit ou le relais est installé et le port d’écoute est le port sur lequel le relais
doit recevoir les messages HL7. Par défaut, le gestionnaire de relais écoute sur le port 9898.

‘¥ Serveur Relais SIMASS

Fichier Cnnfw

Semeur

Part

Al

Dernier démarrage jm

En cours d'execution...

Si votre systéme a plus d’'une carte réseau et que I'adresse de la carte réseau n'est pas la bonne,
veuillez vous référer au FAQ de HL7 pour savoir comment reconfigurer votre serveur, afin que le
gestionnaire de relais puisse choisir la bonne carte réseau lors de l'installation.
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Etape 6: Pour ne pas obtenir d'erreurs de I'observateur d'événements (Event log is full), dirigez-vous
dans l'observateur d'événements (Menu « Démarrer » -> « Exécuter »).

rE‘.u:e'c uter -\

= Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une
E ressource Internet, ek Windows ['ouvrira pour vous,

[ (0]4 l [ Annuler ] [ Parcourit, .

Sélectionnez « SIMASSRelais » avec le bouton droit de la souris et cliquez sur « Propriétés ».

FE Observateur d'événements E]@-\

Fichier  Action  Affichage 7

Ohservateur d'événements (local) Chbseryvateur d'événements (local)

. ":"F'F'"':_a'fi':"" Mo | Type | Description | Taille

: :E;E;::Z Application Journal  Enreqistrements d'errears d'... 512,0Ka

S IMASERelsic SEcurité Journal Enreg?strements d'audits de ... &4,0 Ko

: Ciwrit un Fichier journal. .. Journal  Enregistrements d'erreurs sy, 512,0 Ko
Enregistrer le Fichier journal sous. .. Journal  Enregistrements d'erreurs d... 512,00 Ko

Mawvel affichage du journal
Effacer kous les &vénements

Renommer
Actualiser

Propriétés

Aide

Quvre la Feville des proprigtés pour la sélection en cours,
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Ensuite, cochez « Remplacer les événements si nécessaire  ». Cliquez sur « OK ».

Propriétés de SIMASSRelais Bx|

General | Filtrer

Mom complet ; SIMASSRelaiz

Maom du journal ;| CSINDOW S Spsternm32heonfighS IMASSHe. vt

5120 ko [524 288 octets)
Créé e 1 juin 2007 13:01:48

b odifie |e - 4 mars 2008 18:15:18
Diermier acces e - 4 mars 2008 181318

Taille :

Taille de journal

T aille maximale du joumnal ; |512 ::: k.o

Lorzque la taille masimale du journal est atteinte ;

{(#)iRemplacer les événements 51 nécessaire

{7) Remplacer les événements datant de pluz de joLrg

(") Me pas remplacer les événements
[nettovage manuel du jourmal]

[] Utilizer une connesion 3 basse vitesse Effacer le journal

[ QE, l[ Annuler ][ Appliquer ]

[ Paramétres par défaut ]

Il faut de plus s’assurer que le journal « Application » et le journal « Systéme » sont eux aussi en
mode « Remplacer les événements si nécessaire » et que la configuration ne puisse pas causer de

problémes.

Etape 7: Si vous créez un usager spécial pour le service « Service SIMASS Relais », il faut s’assurer
que l'usager est administrateur sur la machine sur laquelle il est installé. De plus, il faut veiller, dans
les étapes suivantes, lors de la création des répertoires des messages, a ce que les différents
logiciels et interfaces (c.-a-d. engin HL7) aient I'accés de type « Full Control ».
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Etape 8 : Ouverture du port 9898 dans le pare-feu de Windows, si nécessaire.
Voici un exemple de mise en place de la régle de pare-feu — Windows 2008 :

. . . e Pare-Feu Wwind
Dans le Panneau de configuration , choisissez I'option o Pare-Feu Windows

Choisissez 'option :

By Parametres avances

#® pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité

Fichier ~ Action  Affichage ¢

Dans la fenétre, choisissez : EEEN || E

Reégles de trafic entrant
L e el pare-feu Windows avec fonctions a

5 Régles de trafic entrant

% Régles de trafic sortant L
& Régles de sécurité de connexic H Le Pare-feu Windows avec séol
B dnalyse

Actions

Dans le panneau Actions , a droite,

choisissez Nouvelle régle

i Mouvele regle...

Lorsque la fenétre ouvre, choisissez le type de régle : Bouton radio Port, puis :

Suivant.

I Assistant Mouyelle régle de trafic entrant X

i
| Protocole et ports

Spécifiez lez protocoles et lex ports auxguels ¢ applique cette régle.

Etape:s:

5 Type derégle Cette régle s"applique-t-elle & TCP ou LUDP 7
& Protocale et ports * TCP

@ Action " UDP

@ Profil

@ Mom

Cette régle = applique-t-elle 3 touz les ports locaus ou & des ports locaus spécifiques 7

" Tous les ports locaux

{* Ports locaux spécifiques : |E|SE|EQ
Exemple : 80, 443, 5000-5010
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Choisissez TCP, Ports locaux spécifiques et indiquez le numéro du port de communication utilisé.
Par défaut, le gestionnaire de relais utilise le port 9898.

Cliguez sur Suivant .

Choisissez I'option Autoriser la connexion

Cochez I'option (ou les options) du réseau utilisé pour votre cas.

Ensuite, entrez un nom pour la regle ainsi qu'une description. Par exemple :

Marm :
IGestinnnaire de relais SIMASS

Description [faculkatif] ;

Gestionnaire coute zur le port 9598 et parle sur le port 443 aux zerveurs SIMASS]

De la méme fagon, il faut s’assurer que le serveur est capable d’'établir une connexion en sortie sur le
port 443.

Ensuite, cliquez sur Terminer .

Etape 9: Pour vérifier 'accés au serveur Web de SIMASS,

(1) Sur le serveur ou est installé le gestionnaire de relais, enlevez le proxy, s'il y a lieu,

(2) puis essayez de vous connecter a I'interface Web SIMASS.
Pour le systéeme de préproduction : https://beta99.simass.rtss.qc.ca

Pour le systéme de production : https://simass.rtss.gc.ca

Si vous obtenez des erreurs, assurez-vous qu'il n'y a pas de coupe-feu dans I'établissement bloquant
I'accés. Pour tout autre probléme, communiquez avec le Centre de services au numéro de téléphone
ci-dessous ou envoyez un courriel a I'adresse Lotus Notes suivante : 00 SOG Centre de services.

Téléphone : (418) 683-AIDE (poste 2433)
Sans frais : 1 (877) 826-AlIDE

Lors de vos communications, bien vouloir mentionner les points suivants :

* Requétes concernant « SIMASS — Solution d’'intégration ».

« Un apercu du probléeme.
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3 CHOIX DU MODE D’OPERATION

Le gestionnaire de relais permet de fonctionner selon deux modes particuliers :

* Le mode « synchrone » (disponible a partir de la version 7.1.0) permet de ne retourner a
I'application que le dernier « ACK » valide de la transaction, c'est-a-dire : soit le « NACK » de
SIMASS qui refuse de traiter la demande, soit le « ACK / NACK » résultant du traitement de la
requéte.

* Le mode « asynchrone » (seul mode supporté pour les versions antérieures a 7.1.0) retourne
le « ACK / NACK » de la couche de transport, c'est-a-dire que I'application SIMASS accepte
ou non de traiter le message HL7 recu, et dans un deuxiéme temps, le gestionnaire de relais
récupere le « message de confirmation » qui constitue un message de type XML contenant le
résultat du traitement. Ce mode est entierement « découplé » et le traitement peut s’effectuer a
la limite, plusieurs minutes, voire plusieurs heures aprés la réception du message.

Par défaut, le gestionnaire de relais est configuré en mode « synchrone », mais il est
recommandé de configurer le gestionnaire de relais en mode asynchrone . Il faut vérifier
avec votre fournisseur si son application supporte le mode « synchrone » du gestionnaire
de relais, avant de le configurer dans ce mode

3.1 CONFIGURATION MODE SYNCHRONE

Dans ce mode, le gestionnaire « émule » une connexion synchrone dans I'environnement
SIMASS HL7 qui est purement « asynchrone ».

Dans ce mode, le gestionnaire de relais retourne a I'application client (normalement I'engin
d’interface HL7) et la derniére réponse valide la transaction.

Par exemple :

L'engin HL7 transmet au gestionnaire de relais une requéte avec un champ obligatoire manquant.
Le gestionnaire de relais retourne un « NACK » a I'engin HL7 et le processus s’arréte ici.

L'engin HL7 transmet au gestionnaire de relais une requéte avec un code dans un des champs
qui est invalide. Le gestionnaire de relais transmet la requéte a SIMASS qui est analysée, un
code d’erreur (NACK) est retourné au gestionnaire de relais et un message XML est aussi formé.
Dans ce cas, l'erreur est transmise a I'engin HL7 et le processus s’arréte ici.

L'engin HL7 transmet une requéte valide au gestionnaire de relais. Ce dernier la transmet a
SIMASS et recoit un « ACK » lui indiquant que la requéte est acceptée. A partir de ce moment, le
gestionnaire de relais interroge SIMASS a intervalles réguliers, jusqu'a ce qu'il obtienne la
réponse (ACK / NACK) gu'il va ensuite retourner a I'engin HL7, et le processus s’arréte ici.

Si, pendant que le gestionnaire de relais attend la réponse de SIMASS, il regoit une autre requéte
HL7 identique, parce que l'engin HL7 a eu un «timeout», la requéte sera ignorée et le
gestionnaire de relais continuera d'attendre. Cependant, si la requéte est différente, I'engin
recevra un message d’erreur...

Il faut attendre la période de « timeout » du gestionnaire de relais avant d’envoyer un nouveau
message.

Pour accéder au menu de configuration, il faut d’abord arréter le service en cliquant sur le carré
rouge.
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‘¥ Serveur Relais SIMASS

Fichier Configurations Aide

Serveur

Port

L

Dernier démarrage im

iEn cours d'execution...

Ensuite, choisissez a partir du menu [ Configurations ] -> [ Configuration du serveur ].

‘P Saryeur Relais SIMASS
Fichiet

Servel

Configuration des objets

Part Configurations avancées r

Zonfiguration sécurité BD SIMASS

QCDnFiguratiDn Zertificat Client

| L
Dernier démarrage im

Service ztoppé. ..

Choisissez [ Configuration_Principale ].

L4 Configuration : Serveur [SOGIQUE.SIMASS.Server.Listener]

IEonfiguralion_F'rincipale -"v_j

Fort | Fichier PCF | Active_Trace | ACKComponer Mode Synchonous | Synchronous. Premier D | Synchronous_Delai Suivan | Synchronous |
» 9398 C\Program F v Repordeur v 2000 7000 1
#*

Ok | Annuler 7%

Explication des parameétres de configuration :
Port 9898 — Port IP d’écoute du gestionnaire de relais.

Fichier_ PCF Emplacement et nom du fichier utilisé pour vérifier la structure
des messages HL7.

Active_Trace Défaut coché - Permet d’'écrire dans les journaux.
ACKComponent  Répondeur — Laisser tel quel.

Mode_Synchronous  Cliquez 2 fois sur la case pour gu’elle soit vide et mettre en
mode « asynchrone ».
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Synchronous_Premier_Delai Délai en millisecondes avant que le gestionnaire de relais
interroge SIMASS pour obtenir le résultat de la requéte la
premiére fois, apres la réception du « ACK ».

2000 ms par défaut (mode synchrone seulement ).

Synchronous_Delai_Suivant Intervalle en millisecondes pour les requétes subséquentes au
service SIMASS.

7000 ms par défaut (mode synchrone seulement ).

Synchronous_Message_Timeout Délai en minutes avant que le gestionnaire de relais abandonne
la requéte en cours (mode synchrone seulement ).

3.2 CONFIGURATION MODE ASYNCHRONE ET PARAMETRES COMMUNS AUX DEUX MODES

Dans ce mode, la communication entre [l'application locale et SIMASS est purement
« asynchrone ». Le cycle d’acquisition du résultat de la requéte s’effectue en deux temps :

D’abord, I'application client (normalement, c'est I'engin HL7) envoie une transaction au
gestionnaire de relais qui, a son tour, retournera une réponse (ACK /NACK), et ce, normalement
a lintérieur de quelques secondes. Cette premiere réponse peut étre considérée comme une
acceptation / refus de SIMASS pour traiter la requéte.

Dans un deuxieme temps, a intervalles réguliers, le gestionnaire de relais interrogera SIMASS
afin de télécharger localement le résultat du traitement des requétes qui ont été préalablement
transmises. Les résultats (c.-a-d. requétes de confirmation) sont placés dans un répertoire
désigné et I'engin d'interface HL7 doit interroger régulierement ce répertoire, afin de retransmettre
le résultat du traitement a I'application source.

Pour accéder au menu de configuration, il faut d’abord arréter le service en cliquant sur le carré
rouge.

“¥ Saryeur Relais SIMASS

Fichier Configurations Aide

Serveur ]
Part q

I

Dermier démarrage inconnu

En courz d'execution...

Ensuite, choisissez a partir du menu [ Configurations ] -> [ Configuration du serveur ].
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‘¥ Serveur Relais SIMASS

= alyli= 0 Configurations

Configuration des objets
Fart Configurations avancées »

| Configuration sécurité BD SIMASS
Q:. Configuration Certificat Client

T W
Dermier démarrage im

Service ztoppé..

Choisissez [ Configuration_Principale ].

1 Configuration : Serveur [SOGIQUE.SIMASS.Server.Listener]

IEonfiguration_PrincipaIe .Y_j

éF'ort | Fichier_PCF | Active_Trace | ACKCompon | Mods_Synchionous | Synchronous_Premier_Delsl | Synchronous_Delal Suivant | Synchronous_Message_Timeout
> 9E9m C:\Program F v Flepondaur [ 2000 7000 1

*

Ok | Annuler %

Explication des parameétres de configuration :
Port 9898 — Port IP d'écoute du gestionnaire de relais.

Fichier_ PCF Emplacement et nom du fichier utilisé pour valider la structure
des messages HL7.

Active_Trace Défaut coché - Permet d’'écrire dans les journaux.
ACKComponent  Répondeur — Laisser tel quel.
Mode_Synchronous  Doit étre « décoché » pour le mode asynchrone.
Synchronous_Premier_Delai Non utilisé en mode asynchrone.
Synchronous_Delai_Suivant Non utilisé en mode asynchrone.
Synchronous_Message Timeout Non utilisé en mode asynchrone.

Il s’agit ensuite de configurer les autres paramétres du mode asynchrone.
Menu principal [ Configurations ] -> Configuration avancées -> Webservice.

“P Serveur Relais SIMASS

Fichier BEginiE=u-8 Aide

Configuration du serveur
Configuration des objets
Corfiguratio =10

Servey

Processeur

Fort

| Configuration sécurité BD SIMASS
Q@. Configuration Certificat Client e
wel Tvice

k2o LVt ] | 2
L ! l_... Repondeur
Dernier démarrage ]inconnu

Yalidation
Mamvalidatior

Service stoppé....
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Puis choisissez [ Configuration_MessageConfirmation ] dans le menu déroulant.

L4 Configuration : Webservice [SOGIQUE.SIMASS.Pipeline.PipeWebService]

]Configulation_M ezzageConfirmation _.v_j

| WwebServicell | Active_Trace | Active_Certifi | Enable_Download | Enable_History | Download Interval | Message Root
» ;https:.-".-"betaSS v v Iv v 1 C:AProgram Files\Dew-IDASOGIQUE . SIMAS S Relais\Confirmationviewerh,
*

Ok | Annuler
WebServiceURL Adresse URL du WebService pour les messages de configuration.
Active_Trace Laisser la case cochée.
Active_Certificate Laisser la case cochée.
Enable_Download Si la case est cochée, le gestionnaire de relais téléchargera automatiqguement

les résultats du traitement des requétes par SIMASS. Dans le cas contraire, il
faut télécharger les résultats manuellement a I'aide du bouton :

[Télécharger les messages de confirmations]
(Mode asynchrone seulement ).

Enable_History Permet de garder une trace des « Confirmations » téléchargées (voir section
suivante). Il est recommandé de décocher cette option.

Download_Interval Intervalle (en minute) entre les requétes du gestionnaire de relais vers
SIMASS pour le téléchargement des ‘Requétes de confirmation » (Mode
asynchrone seulement ).

Message_Root Racine des répertoires des messages téléchargés (voir section suivante).

3.3 SELECTION DE LA STRUCTURE DU REPERTOIRE DES MESSAGES DE CONFIRMATION

Il est possible de télécharger les « Messages de confirmation » et aussi d’en garder une trace
dans une structure de répertoire. Par défaut, cette structure de répertoire est activée (Option
« Enable_History »).

Dans le cas d'une installation du gestionnaire de relais dans un « Cluster », il faut que le
répertoire « Message_Root » soit accessible a partir des deux machines, donc installé sur une
troisieme machine, dans un répertoire partagé. Il faut aussi veiller a ce que ce soit un « cluster »
du type « actif-passif ». Il ne peut pas (doit pas) y avoir deux services de gestionnaire de relais
gui accedent en méme temps les différents fichiers du répertoire.

Dans I'exemple ci-dessous, on change le répertoire des messages pour :
« P:\ SI MASS- Mg\ Confi rnmati onVi ewer\ »

::’Ennfiguratiun : Webservice [SOGIQUE.SIMASS.Pipeline.PipeWebService] -0 x|

|Ennfiguration_|‘v1 eszageConfirmation ll

WwebServicell | Active Trace | Active Certili | Enable_Du:nwni Enable_Hiztor | Download_,lnt| Mezsage Root
https: ¢ /hetadd v I~ v ~ 1 F:A5IMASS Mg\ ConfimationViewer

Ok I Annuler

SIMASS - Gestionnaire relais version 7.4.0-v1.23.doc 2013-02-25 Page 19



R01703 SIMASS

L'étape suivante consiste a copier dans le nouveau répertoire 'ensemble du contenu du répertoire
d’installation d’origine :

«\ Confirmati onVi ewer ».

Dans le cas d’une installation par défaut, le répertoire est :
C.\ Program Fi | es\ Dev-| D\ SO3 QUE. SI MASS. Rel ai s\ Confi rmati onVi ewer

8§ ConfirmationViewer 1O x|
Fichier. Edition  Affichage  Fawaris  Oukls 7 | e
@ Précédente = (3 - | ﬁ- | 7/ ! Rechercher | Dossiers ‘ = AR x n ‘ Y
Adresse | =) CiProgram Fles|Dey-ID|S0GIQUE. SIMASS. Relais\ConFirmationyiswer x| B ok
Dossiers X || Mom = I Taills | Type I Dake de modification
=l () Program Files ;I \Zudhtrlgoodies_calendar Dassier de Fichiers 2009-11-04 16:00
# (=) Adobs i DownloadedFiles Dossier de Fichiers 2009-11-04 16:00
[ ©2 Enterprise ¥a [ limages Dossier de fichiers 2009-11-04 16:00
(=) ComPlus Applications ﬁ_u-_,‘i_;indexZ.st 14 Ko Feuille de style X350 2009-08-10 13:57
2 ) Dew-ID &Jindex., html 10Ko  HTML Document 2009-08-10 14:55
El [ S0GIOUE. SIMASS. Relais |2 indee.xml 1Ko Document XML 2009-03-10 13:57
=) cortificat jstylesheet.css 2Ko  Document de Feulle,,,  2009-08-10 13:57
{5 config
=l (=3 Confirmationiviewer
|5 dhtmlgoodies_cale
=) DownloadedFiles
|2 images

Tous les « Messages de confirmation » (résultat du traitement de la demande par SIMASS) sont
récupérés par le gestionnaire de relais et sont déposés dans le répertoire:
« Message Root » + \ Messages.

Si le répertoire « \ Messages » n’est pas créé, il le sera lors du téléchargement du premier message
de confirmation.

Ainsi, pour une installation avec tous les paramétres par défauts, le répertoire sera :
C.\ Program Fi | es\ DEV-| D\ SOG QUE. SI MASS. Rel ai s\ Confi rmati onVi ewer\ Messages

Structure de I'historique des messages.

Si l'option « Enable_History » est activée, le systéme crée alors une structure pour maintenir un
historique des messages de confirmation. La structure est hiérarchique. Les messages de
confirmation seront téléchargés dans le répertoire indiqué dans le champ :

« Message Root » + \Downl oadedFil es\ Type de nessage\ Dat e. Si la valeur par défaut
n'a pas été changée, le répertoire pourrait étre similaire au suivant :

C:\ Program Fi | es\ DEV- | D\ SOG QUE. SI MASS. Rel ai s\ Confirmati onVi ewer\ Downl oadedFi | es\ ADTAO3\ 2007- 12- 05

= 3 DownloadedFiles

=l [ ADTADS
I 2007-12-05
I 2007-12-18
|5 2005-01-21
I z008-01-29

+ |3 ADTADS

+ | ADTAld

+ ) ADTA47
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Pour activer le répertoire hiérarchique et maintenir un historique des messages de confirmation,
cochez « Enable_History » dans la fenétre « Configuration : Webservice » option :

« Configuration_MessagesConfirmation ».

“» Configuration : Webservice [SOGIQUE.SIMASS. Pipeline PipeWebService] [2 |[B1/[X]

]Ennfiguratinn_M ezzageConfirmation _I_]

wiebServicell | Active_Trace | Active. Certifi | Enable: Down | Enable Histor | Download |n| Messag

b hips/betadd ¥ v v A CAProgr

Ok | Annuler
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3.4 VISUALISATION DES MESSAGES DE CONFIRMATION

Pour visualiser les messages de confirmation téléchargés, cliquez sur
I'icbne « Messages confirmations »

Si vous avez déplacé I'emplacement par défaut du répertoire de
téléchargement des messages, I'icbne sur le bureau ne fonctionnera pas. Dirigez-vous dans le
répertoire des messages et créez un raccourci sur le bureau, sur le fichier index.html. Dans
I'exemple donné précédemment, le raccourci serait sur le fichier :

P:\ SI MASS- Msg\ Confirmati onVi ewer\index. htm

Notez que laffichage des messages de confirmation ne fonctionne qu'avec Internet
Explorer 6.0 . Il ne fonctionne pas avec IE 8.0.

Les résultats sont affichés dans votre fureteur. lls peuvent étre affichés de plusieurs fagons :
selon la date, le type de message ou le statut du message.

Dans le visualiseur de messages, la limitation du nombre de résultats est actuellement de 5 000.
Cette limite peut étre modifiée a partir du fichier index2.xml dans la variable « RecordLimit ». Si le
nombre de résultats retournés dépasse la limite, le nombre total de demandes est affiché dans le
titre (ex. : 5000/6500).

Les informations suivantes sont intégrées dans le fichier de confirmation (dans I'ordre) :

Information Nom des nceuds XML

Le code d'erreur (vide si aucune erreur) <cCode_erreur />

La description de I'erreur (vide si aucune erreur) <cDesc_erreur />

La date de I'erreur <dTimestamp />

Le code de I'établissement <cCode_etablissement />
Le code de l'installation <cCode_installation />

Le numéro de la demande interne (local) <cReq_interne />

Le numéro généré par SIMASS si la demande est créée <cReq />

Le numéro de dossier de l'usager <cDossier />

Le(s) message(s) obligatoire(s) (erreur retournée par SIMASS) <Message_obligatoire />

Le(s) message(s) recommandé(s) (recommandation retournée par SIMASS) <Message_recommande />

Le « message control ID » provenant du message HL7 transmis <|\/|essageContro|Id />

La demande de service, le message HL7 transmit, transformé en XML <DemandeService />

Les erreurs provenant de l'interface <Errors />

Les messages provenant du relais <MessageRelais />

L’ld du statut du message provenant du relais <Statutld />

La description du statut du message provenant du relais <StatutDescription />

La description longue du statut du message provenant du relais <StatutLongDescription />
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Messages de confirmations: Recherche

Date de début: 551}
Date de fin: 2007112721 =
Type de ADTA14
messages: ADTADG
ADTAA?
ADTAN3
Status: Tous [V]

Lancerla recherche

=

Type: ADTAO3, Date: 2007-12-18, Nb de messages:

e

Type: ADTAO3, Date: 2007-12-05, Nb de messages:

[+

Type: ADTAO8, Date: 2007-12-18, Nb de messages:

=

Type: ADTAOS, Date: 2007-11-22, Nb de messages:

e

Type: ADTAO8, Date: 2007-11-20, Nb de messages:

Wi ki —

o

Type: ADTA 14, Date: 2007-12-18, Nb de messages:

Date/heurs Mo de requete MessageControllD Status

Details

2007-12-18 16:53:56.083 B5z8

S A
wair détails
Mon Walide

Erreur : SIMASE
{Message Mon
Traité)

2007-12-18 17:02:27.023 G326

Erreur | SIMASS
(Message Man
Traité)

2007-12-18 17:29:09.677 20070003170 826

wair détails

=

Type: ADTA 14, Date: 2007-12-12, Nb de messages: 5

e

Type: ADTA 14, Date: 2007-12-10, Nb de messages: 1

[+

Type: ADTA 14, Date: 2007-11-27, Nb de messages: 2

=

Type: ADTA 14, Date: 2007-11-20, Nb de messages: 3

3.5 STATISTIQUES

Message de confirmation:
<cCode_mnstalation= 1ZF20 7 Fd</cCode_nstallation>

<cReq_interne=00009958</cReq_interneas
<cReq>20070003170</cReq>
<cDossier>1234</chossiers
- <Message_obligatoire=
<cCode_message=3000148</cCode_tfnessages
<cMassage-Yeuillez saisir le NAM du
patient.</cMessages
</Message_obligataoires
- <Message_obligatoire=
<cCode_message=3000274</cCode_tnessages
<cMeassageYeuillez vous assurer que la date de
réception de la demande est moins récente ou égale
4 la date d'inscription a la liste.</cMessages
</Message_obligataoires
- <Message_recommandes
<cCode_message=3000170</cCode_rnessages
<chMeassage-Yeuillez saisir la date oi le patient est
médicalement prét.</cMessage=
</Message_recommandes
=MessageCantrolld-826</MessageControlld>
- <DemandeService
#mins="http:/ /tempuri.org/DemandeService .xsd">
- <Identification
zmins="http:/ /tempuri.org/DemandeService.xsd"=
«chossier>1234</chossiers

<cCode_gtablissement» 12420774 /cCode_etablissements
«cCode_installation=12420774</cCode_installations
=cMom>CHCA=</cMom:>
<CPrenom=>TEST</CPrenom:

< I I

Voici des statistiques sur le répertoire ou sont enregistrés les messages de confirmation.

Description

Statistiqgue

Taux d’expansion du fichier index.xml

Taux d’expansion du répertoire de message

Temps de téléchargement

Temps réponse d’'une recherche dans index.html pour 50 messages

0.18 Mo / 1 000 messages

0.43 Mo / 1 000 messages

0.37 Seconde / 1 000 messages
1.1 seconde / 1 000 messages
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4 DESINSTALLATION DE L'APPLICATION CLIENT

4.1 PROCEDURE DE DESINSTALLATION

Etape 1: Allez dans le panneau de configuration.

® Panneau de configuration

Fichier ~ Edition  Affichage  Favoris  Outils 7

\_) Frecedente \.\) |_§5 p Rechercher [i:_' Dossiers v

CEX

ar

Adresse G' Panneau de configuration

N!| QK Liens *

Mo -

E:'" Panneau de configuration (% gk.ﬁifﬁchage
2 Ajout de matériel

Basculer vers 'affichage des
catégories

% AjoutSuppression de programmes

i Assistant Réseau sans Fil
nBarre des tiches et menu Démarrer
@ Centre de sécurité

:@ Clarvier

& comptes d'utilisateurs
@,Connexions réseau

Hé Contrdle & distance

= Contréleurs de jeu

<7 Date et heure

‘_-H,Exécuter les programmes publiés
rﬁ',[]lmprimantes et télécopicurs
Q;Java Flug-in

\ﬁLiaison sans il

ﬂ Mises & jour automatiques
EMoniteur de télécharg. progr.
GpOptions d'accessibilité
%Options d'alimentation
LOptions de modems et téléphonie
[} Options des dossiers

9 Ciptions Internet

Q Cptions régionales et linguistiques
S Outils d'administration

ﬁ Pare-feu Windows

EhPalices

Yoir aussi

& ‘Windows Updats
(7)] Aide et support

Cammenkaires

Modifie 'apparence ..,
Installe et dépanne ...
Installe et supprime. ..
Configurer un résea...
Personnalise le men...
Afficher wotre skatu, .,
Personnalisez vos p...
Modifier les mats de. ..
Wous connecke & d'a...
Configure les param. ..
Ajouter, supprimer ...
Régle la date, 'heur. ..
Exécute les progra...

afficke les impriman. .
Panneau de configu. ..
Configurer les para...
Configurer Windaw, ..
Gére le téléchargem. ..
Ajuste les paramétr. ..
Configurer la gestio...
Choisissez les régle. .,
Configure ['affichag. ..
Configurer wos para...
Personnaliser les pa. ..
Configure les paran. ..
Configurer le Pare-f. .,
Ajoute, modifie et g...

s

SIMASS - Gestionnaire relais version 7.4.0-v1.23.doc 2013-02-25

Page 24




R01703 SIMASS

Etape 2: Sélectionnez le programme « SOGIQUE.SIMASS.Relais » et cliquez sur le bouton

« Supprimer ».

# Ajouter ou supprimer. des programmes

'!E-j:'i Programmes actuellement installés ¢ [ Afficher les mises & jour Trier par :Nnm -
Madifier ou I |
supprimer des EE:'! SMSC IrCC WS.1,3600.7 Taille 0,25M0 — |
programmes ] = -
|'|I 7 SOGIQUE.SIMASS.Relais
Cliguar ici pour-obtenir des informations sur le support technigus.
Pt sernigre ubilisation 200
Ajouter de
NOUYEAUX PFOOFammes aLr Er 0U SUPPFMEF C& [rogranmme | : ordinateur, cigqus ndifier sy
: PRrimer
@I 0 SQLxMLe Taille Z,61Ma
R e B8 symanter pcampwhere Taille 19,21Mo
des composants | ; !
T ‘m Symphonia 3.8.2 Taille 177,00M0 |
.g‘ Texas Instruments PCLoe2 1 fx515 01 2 drivers, Taille 1,62M0 —
@f |55 TOSHIBA HOD Protection Taille 2380 |
»
Configurer Ry T Y S S S P T ST T o —
e penasmrnes

Etape 3: Répondez « Oui » & la question suivante :

AjoutfSuppression de programmes

\:gj Youlez-vous yraiment supprimer SOGIQUE,SIMASS, Relais de wotre ordinatelr 7

[ i ] [ Man J

Etape 4 : Nettoyage des répertoires :

Si vous utilisez la méme machine pour réinstaller le gestionnaire de relais du mode « Test » au mode
« Production », le répertoire . . .\ Confirmati onVi ewer\ Messages\ ne se crée qu’au moment de
la réception du premier message de confirmation.

Pour éviter de perdre les configurations de partage, vous pouvez :
» détruire le contenu du répertoire ...\ConfirmationViewer\DownloadedFile\*.*
» détruire les fichiers « index » dans le répertoire ...\ConfirmationViewer\
» réinstaller le gestionnaire de relais.

Sinon, pour une installation a neuf :

» Allez dans le répertoire ou le gestionnaire de relais a été installé : (C: \ Program fil es\ ),

» puis effacez le répertoire « \ DEV- | D » et ses sous-répertoires.
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5 CONFIGURATION DE L'APPLICATION CLIENT

Toutes les configurations nécessaires pour le bon fonctionnement de I'application client sont
déja faites au moment de [linstallation. Les écrans sont présentés pour de possibles
modifications qui seront nécessaires ultérieurement. Il est trés important de ne pas modifier les
configurations par défaut.

Cliquez sur I'icdne « Gestionnaire Relais SIMASS » sur le bureau.
Ouvrez la fenétre réduite du Gestionnaire Relais SIMASS.
Arrétez le service s'il est actif (le bouton avec le carré rouge).

P Serveur Relais SIMASS (=13

Fichier Configurations — Aide

Serveur
Fart

Qg ’ Télécharger les messages
de confirmations

Dernier démanage [Teete ¢ al0]

Service stoppé...

5.1 CONFIGURATION DU PORT D'ECOUTE

“P Serveur Relais SIMASS

Fichier Bslgi

Configuration des objets

Part Configurations avancées 3
| Configuration sécurité BD SIMASS
Q@. Configuration Certificat Client migEsagEs
e | S {04

Dernier démarrage ]inconnu

Service stoppé. ..

| Fichier_PCF | Active_Trace | ACKCompan
C:\Program F v Repondeur

Ok, | Annuler h
e

Modifiez le port et cliquez sur « OK ».
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5.2 CONFIGURATION DES COMPOSANTES DES PIPELINES

1

@ Serveur Relais SIMASS M=) x|

Fichier = Configurations | Aide

Configuration du serveur
Servel ) ) )
Configuration des objets
Part | Configurations avancées r Processeur
] ] . Yalidation
Zonfiguration sécurité BD SIMASS .
i ] N | Marmialidation
Zonfiguration Certificat Client )
i, - Webservice
I l— Repondeur

Dermier démarrage |2007-11-23 16:33:11

Service stoppé... -

5.2.1 Configuration Pipeline Validation (PipeValida tion : Composante de validation HL7).

1

Configuration : Validation [SOGIQUE.SIMASS .Pipeline.PipeValidation]

Canfiguration_Principale LI

Active_Valida | Active_Trace

] I Antuler

5.2.2 Configuration Pipeline NAMValidation (PipeWeb  Service : Composante de validation du numéro
d’assurance maladie)

Configuration : HamValidation [SOGIQUE.SIMASS . Pipeline PipeMam]

Configuration_Principale ;I

Active_Trace |.-'1'-.|:tive_"-.-"aliu:|a

¥ Iv

SIMASS - Gestionnaire relais version 7.4.0-v1.23.doc 2013-02-25 Page 27



R01703 SIMASS

523

Configuration Pipeline Webservice (PipeWebSer vice : Composante de communication avec le
service Web au TCN)

7= =
@, Configuration : Webservice [SOGIQUE.SIMASS Pipeline PipeWebService] |- |0/

|Ennfiguratinn_F'rinu:ipale ﬂ
Active Walida | Active_Trace | wWebServicelJRL Active_Certificate
3 [v [v https: A fzsimazs/HL Mw'ebService/HL P eszane. asms brue

Ok | Anrler

5.2.4 Configuration Pipeline Répondeur (PipeAck : C  omposante de construction de I'accusé de
réception (ACK)
&, Configuration : Repondeur [SOGIQUE.SIMASS. Pipeline PipeAck] M=)
|.-’-'-.ttau:hement j
Source Desztination WaleurParD efaut
3 N MSH /FieldSeparator ¥
et M5SH/EncodingCharacters ?
__ SIMASSRELAIS kSH/Sendingdpplication/M amespacelD 7
MSH/Sendngdpplication/Mamespacell M5SH/Recervingdpplication/Mameszpacell 7
M5H /S endingF acilite/M amespacel D M5H/ReceivingF acility/M amespacelD 7
M SH /S endingF acility/M amezpacel D M SH /S endingF acility/M amezpacel D 7
__IDATEN tSH/DateTimelfeszage 7
Ak tSHMezzageT ypetdezsageT ype 7
t5H M ezzageContrall D t5H M ezzageContrall D 7
N tSH/ProceszinglD /Proceszsingl D 7
23 tSH M erzionl D Adersionl D 7
M5H M ezzaqeContrall D M54 MezzageContrallD 7
*
] 3 | Annuler |

La colonne Destination représente ce qui sera généré comme contenu pour le message (ACK)
HL7.

La colonne Source représente la source du contenu ACK qui est :

. soit le contenu du message ADT Entrant (MSH/Messag  eControlID)
. soit une constante (---2.3----)

. soit une expression (---|||DATE]|]---).

La colonne ValeurParDefaut représente la valeur par défaut du contenu de I'ACK si le contenu
« Source » n'a pas pu étre lu.
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5.3 CONFIGURATION DE LA SECURITE DE LA BASE DE DONNEES SIMASS

Si les informations n’ont pas été saisies lors de l'installation ou si les informations changent :
Cliquez sur « Configuration sécurité BD SIMASS ».

@, Serveur Relais SIMASS M=

Fichier = Configurations  Aide

Caonfiguration du serveur
Configuration des objets
Part Configurations avancées r

Servel

Configuration sécurité BD SIMASS
Q Zonfiguration Certificat Client
|

Dernier démarrage |2EIEIS-'I 112/ 11h28:12

Service stoppé...

Tous les champs sont obligatoires. Les valeurs seront fournies par le projet.

-

2 Configuration sécurité BD SIMASS M=)

Compte SIMASS

tilizateur : ||

Mot de pasze : |

Confirmation |

Accepter
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5.4 CONFIGURATION DU CERTIFICAT CLIENT (NECESSAIRE EN PRODUCTION SEULEMENT)

Si les informations n’ont pas été saisies lors de l'installation ou si les informations changent :
Cliquez sur « Configuration Certificat Client ».

Tous les champs sont obligatoires. Les valeurs seront fournies par le projet.

a2/ Configuration Certificat Client E]@

Emplacement : |E:'xF'rngram FilezhDew-DWSOGIDUE . SIMASS Relaiz.certificat'client. p12

Mot de pasze : |

Caonfirmation : |

Accepter
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6 REMPLACEMENT DU FICHIER PCF

Il est possible, avec I'évolution du projet, que de nouveaux messages HL7 soient ajoutés ou que
des modifications soient apportées aux messages existants. Dans ces cas, un nouveau fichier
PCF (parser control file) sera transmis aux établissements et le fichier PCF existant devrait étre
remplacé. Il ne sera pas nécessaire de désinstaller I'application client et de réinstaller une
nouvelle version.

6.1 PROCEDURE DE REMPLACEMENT DU FICHIER PCF
Etape 1: Accédez au répertoire saisi a l'installation de I'application client. Le répertoire par défaut est :
« C:\ Program Fi |l es\ Dev-| D\ SO3 QUE. SI MASS. Rel ai s\ ».

Dans le dossier « SOGIQUE.SIMASS.Relais », sélectionnez le dossier « pcf ».

Etape 2: Copiez le nouveau fichier *. PCF dans ce répertoire.

Dans cet exemple, la nouvelle version utilisée est « SIMASS_v1.6.pcf ».

File Edit ‘“iew Faworites Tools Help

QBack . > l.‘_ﬁ- /..-\*'Search ‘H__L' Folders

address |1j| CProgram FilesDey-1D130GIQUE, SIMASS, Relaisipof

Falders x Marme

2 [ Dev-ID = smass vi5.poF
= ) SOGIQLE, SIMASS. Relais - &l5IMASS _vl.6.pcf
I cerkificat
I3 config
L5 Confirmnationyiewer
[El icons
I libraries
I license
(o)
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Etape 3: Arrétez le gestionnaire de relais. ¥ Serveur Relais SIMASS

. . . al1Tl Configurations
Choisissez le menu Configurations.

ServeL =
Configuration des objets

Option Configuration du serveur Port Configurations avancées .

Zonfiguration sécurité BD SIMASS
Q Zonfiguration Certificat Client

Dernier démarrage

Service stoppé. ..

Etape 4: Indiquez le fichier PDF a utiliser.
Choisissez I'option Configuration_Principale.

Modifiez le nom du fichier PCF pour le nom du nouveau fichier.

» Configuration : Serveur [SOGIOUE.SIMASS. Server.Listener]

|Ennfiguratinn_F'rincipale ﬂ

Part Fichier_PCF Active_Trace | ACKCompon

3 9393 C:\Program Files\Dew-1DVSOGIGALE SIMASS RelaishQohSIMASS w1 B pof [v R epondeur

Choisissez 'option Configuration_Par_Version.

Modifiez le nom du fichier PCF pour le nom du nouveau fichier.

» Configuration : Serveur [SOGIQUE.SIMASS. Server.Listener]

|Eaniguratinn_F'ar_‘u’ersiDn j

Verzion_Mes | Fichier_PCF Compozante

23 C:%Program Files\DewIDAVSOGIQUE . SIMASS RelaisGpoftSIMaASS_ w1 6.PCF Proceszeur

Puis sauvegardez cette nouvelle configuration.
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7 PROCEDURE POUR ACCEDER A L’'ENVIRONNEMENT DE PRODU CTION

Il est recommandé de :
(1) « désinstaller » le gestionnaire de relais (voir section 4)

(2) détruire le contenu du répertoire ...\ConfirmationViewer\DownloadedFile\*.*
(3) détruire les fichiers « index » dans le répertoire ...\ConfirmationViewer\
(4) réinstaller le gestionnaire de relais.

Voici les étapes pour procéder a I'acces a I'environnement de production SIMASS.

Vous pouvez désinstaller le « Gestionnaire de relais » (Section 4) puis le réinstaller, sinon,
modifiez les parameétres courants en effectuant les étapes suivantes :

Etape 1: SOGIQUE vous fournira un code usager / mot de passe avec les droits nécessaires pour la
création, modification, suppression, etc. pour 'ensemble des installations auxquelles vous avez droit.

Le code usager aura un format similaire a HL7P99EtablisO1ABC.
Etape 2: Arrétez le gestionnaire de relais SIMASS.

Etape 3: Ensuite, inscrivez, dans le gestionnaire de relais SIMASS, le nom d'utilisateur et le mot de
passe pour I'environnement de production.

@, Serveur Relais SIMASS =]

Fichier = Configurations  Aide

Configuration du serwveur
Configuration des objets
Part Configurations avancées r

Servel

Configuration sécurité BD SIMASS
Q Zonfiguration Certificat Client
-

Deier demanage | 2007-11-02 10:52:00

Service stoppé...

a) Configuration sécurité BD SIMASS (=3

Compte SIMASS

Utilizateur |SIMASShI?etab

ot de passe : |

Confirmation : |

Accepter
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Etape 4: Modifiez I'adresse URL pour accéder & l'environnement de production :
(https://simass.rtss.qc.ca/HL7WebService/HL7Message.asmx)

‘ Serveur Relais m M

Fichier = Configurations | Aide ‘

Configuration du serveur
Serve

Configuration des objets
Port | Configurations avancées 3 Processeur

R K L. Walidation
Configuration s&curité BD SIMASS .
§ R . i | Webservice |
Configuration Certificat Client
Repondeur
=]

Dernier démarrage I_ J
4

Service stoppe...

onnguraton epservice o Hipeline. Fipevwebaervice
IEnnfiguratinn_F'rinu:ipale LI
Active alida |.-’-'-.u:tive_Trau:e |WebServiceLlF|L | Active_ Certifi
3 Iv [ https:/¢simass.itss.qc.ca’HLPwebService/HL PMessage.asmd  hue

Ok I Annuler

Etape 5: Modifiez I'adresse URL pour télécharger les messages de confirmation depuis
I'environnement de production :
(https://simass.rtss.qc.ca/HL7WebService/HL7MessageConfirmation.asmx).
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v

on lguratlun: epservice . Hipeline.Fipewebaservice

El

[v hitpz: //betad3 true

] 3 I Annuler |

on lguratlnn o epservice o Hipeline. Fipevwebaervice
IEnnfiguratinn_MessageEanirmatiDn ;I
YWwiebService IRL |.-’-'-.u:tive_Trau:e | Active L
b hitps://simass tss o oa/HLTWsbService/HLPMessageConfimation. ssrs v v

#*
1 »

Ok I Annuler

Note : Lorsque vous passez en production, il est recomman dé de décocher la case « Archive »,
car le gestionnaire de relais conserve I'ensemble d  es messages de retour en XML et il n'y a
aucune procédure de nettoyage. A la longue, ce répe  rtoire contiendra des dizaines de milliers

de messages et le gestionnaire de relais prendra be aucoup de temps a «insérer» ces

messages textes dans les répertoires.
Etape 6: Redémarrez le relais.

Etape 7: Faites un ou deux essais.
Etape 8: Vérifiez le résultat dans I'application SIMASS.

Etape 9: Communiquez toute anomalie.
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